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Agenda

• Anlass und Ziel
• Erläuterung der Vorgehensweise
• Feststellung des Bedarfes

• Untersuchung hinsichtlich Kosten 
und Umwelt, 
Priorisierungsvorschlag 

• Beschluss im Ausschuss für Planung 
und Verkehr, 
Haushaltsanmeldungen

heute

später



Infrastruktur
Radverkehrsanlagen

Kreisstraßenbau

Netzlänge 257 km, 
davon 42 km mit Radwegen im 
Außerortsbereich (16%)

Vgl. NRW gesamt:
Radwege an Bundesstraßen  57%
Radwege an Landesstraßen   43%
Radwege an Kreisstraßen       19%
Datenbasis: BMVBS 2013

Ziel: Anteil erhöhen mit sinnvollen 
Netzergänzungen und 
Lückenschlüssen



Kreisstraßen



Kreisstraßen und Hauptachsen



Kreisstraßen, Hauptachsen und Radrouten



Übertragung der relevanten Abschnitte in 
eine Tabelle:

• Spalten mit: Art des Radverkehrsnetzes, Themenroute, 
Verkehrsbelastung (Kfz/Rad)

Kriterien Bedarf eines Radweges:
• Unfallhäufungsstelle nicht betroffen
• Radverkehrspotenzial (z.B. Modal split in der Kommune, 

Steigungsverhältnisse)
• ERA (Empfehlung für die Anlage von Radverkehrsanlagen 2010) der 

Forschungsgemeinschaft für Straßen- und Verkehrswesen
• Richtlinie für den Bau von Radverkehrsanlagen an Kreisstraßen des 

Rhein-Sieg-Kreises



ERA 2010:

Sonstige Kriterien: 
• Schüler- oder erheblicher Freizeitradverkehr
• Schwerverkehrsanteil, unübersichtliche Linienführung, Steigung 

größer 4%, ungünstige Fahrbahnbreiten



Radverkehrsrichtlinie des RSK:

Sonstige Kriterien: 
• an kurvenreichen und unübersichtlichen Strecken ab 2.500 Kfz/24h 

und 70 km/h
• Lückenschluss bzw. Erweiterung bestehender Radwege
• Zufahrten zu verkehrserzeugenden Einrichtungen
• Förderung der Naherholung
• Unfälle 



Fest eingeplante Maßnahmen

Abstimmung mit den Kommunen 17.01.2018
• hohes Interesse mit einer Erwartungshaltung
• Diverse Nachmeldungen von sonstigen und wichtigen 

kommunalen Radrouten 
• Bedarfseinstufung zumeist einvernehmlich
• wichtige sonstige Hinweise

Kreis-

straße

Kom-

mune

Abschnitt Länge

m

Besonderheiten

6 KÖ 1= Höhenweg-Himberg 570 Neuanlage eines geschotterten Weges
getrennt von der Straße mit Hochbord

18 EI 1=Mühleip-Linkenbach (Eitorf) 650
33 BOR 3=Sechtem/L190-Kaiserstraße

(Bornheim)
40 Kreisverkehr im Zuge der L190 mit 

Ortsumgehung (Baulast Straßen.NRW)
36 HE 5=Allner-Lauthausen 950
36 HE 1=Kurscheid-Westerhausen

(Hennef)
660

58 WA 4=Villip-L158 300









Ergebnisse der Bedarfsanalyse

• auf einer Länge von 87,5 km führen wichtige 
Radrouten ohne sichere Führung auf 
Kreisstraßen im Außerortsbereich (75 Abschnitte) 

• bei 39 Abschnitten mit einer Gesamtlänge von 
42,6 km ist ein Bedarf für einen Radweg 
gegeben, diese sollen auch hinsichtlich der 

Kosten und Umwelt untersucht werden

• Zusätzlicher Bedarf besteht innerorts 
(Markierungslösungen)



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit !


